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CHAUMIÈRE 15

Rue de la Chaumière, 15
1030 Schaerbeek

Maître de l'ouvrage

Architecte Adn Architectures scrl
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Collège des Bourgmestres et Échevvins de la Commune de Schaerbeek
Place Colignon
1030 Schaerbeek

Représenté par
RenovaS asbl
Rue d'Aerschot, 208

Rénovation du bâtiment de la rue de la Chaumière 15 en 3 logements assimilés sociaux

Finition bardage plaque aluminium teinte bordeau
1 celit pare-pluie 22 mm
1 osb structurel 18 mm
structure verticale 7*15 isolation laine de bois
1 pare-vapeur intérieur
2 plaques RF

Parois RF 1h
2 doubles plaques RF
Profilés métalliques désolidarisés avec
membrane acoustique
isolation laine de roche

Escalier béton coulé en place (voir plan STA)
Finition béton lisse
Nez de marche antidérapant
imprimé dans béton (pas de caoutchouc)

Garde-corps acier galvanisé
Plat supérieur main courante 50mm ép. 5mm
Barreaux ronds acier plein Ø10mm
Fixation au limon

Général : étanchéité périphérique châssis

Pallier béton (voir plan STA)
Finition béton lisse

Finition bardage plaque aluminium teinte bordeau
1 celit pare-pluie 22 mm
1 osb structurel 18 mm
structure verticale 7*15 isolation laine de bois
1 pare-vapeur intérieur
2 plaques RF

2 doubles plaques RF
Profilés métalliques désolidarisés avec
membrane acoustique
isolation laine de roche

Ouvrant de désenfumage 1m2
raccordement sur détection incendie
boîtier pompiers dans hall entrée

Général / DEP zinc naturel Ø110

Ferronnerie abris vélos
Poteaux acier galva 50*50mm
câble inox pour contreventement
Porte cadre acier galva L 30*30mm
remplissage treillis métallique
filet en corde acier inoxydable

Sol perméable
pavés klinkers carrés 10*10cm
béton gris naturel
joints perméables

Ferronnerie abris vélos
Poteaux acier galva 50*50mm
câble inox pour contreventement
Porte cadre acier galva L 30*30mm
remplissage treillis métallique
filet en corde acier inoxydable

Châssis bois peint
qualité supérieure
Quincaillerie qualité suprieure
Etanchéité périphérique

Toiture en pente
tuile
celit
chevrons 3,5/23
pavaflex 24cm
freine-vapeur
plaque de plâtre

Toiture plate
Etanchéité
Rive alu
Multiplex marin
Forme de pente
Gîtage 3,5/23
pavaflex 24cm
freine-vapeur
plaque de plâtre

Joue et façade chien assis
Bardage alu
celit
pavaflex 24cm
freine-vapeur
plaque de plâtre

Invisivent prise d'air verticale
position derrière store solaire

Store solaire
screen enrouleur
toile fils de fibre de verre
motorisé

finition plancher sapin
chape 8cm
isohemp 25cm
dalle béton 18cm

Bloc Ytong
étanchéité
contre terre

Bloc isohemp

Laine de roche 24cm
dans plancher
Double plaque plaques RF 1h

Seuil pierre
bleue

Faux-plafond acoustique
suspentes acousttiques
Laine de roche 5cm
Double plaque plaques RF 1h

Laine de roche 24cm
dans plancher

Revêtement sol plancher sapin
Finition vernis naturel

Garde-corps acier galvanisé
Plat supérieur et inférieur 50mm ép. 5mm
Barreaux ronds acier plein Ø10mm
Fixations latérales dans maçonnerieAppuis fenêtre alu

Mitoyen
pavawall smart 16cm
lambda 0.039
Finition enduit

Toiture plate
Etanchéité
Rive alu
Multiplex marin
Forme de pente
Gîtage 3,5/23
pavaflex 24cm
freine-vapeur
plaque de plâtre

Toiture plate
Etanchéité
Rive alu
Multiplex marin
Forme de pente
Gîtage 8/23
laine de roche 24cm
freine-vapeur
plaque de plâtre RF int.
plaque heraklith ext.

Terrasse
Dalle grès cérame 60*60
sur plots réglables

Pavaflex 24cm
dans plancher

Corniche
bois peint
bac en zinc
toutes membranes
étanchéité nécessaires

Verrière
vue de face
Vitrage entre
éléments de
support en T

pente vitrage 1%

Verrière
simple vitrage martelé
vitrage feuilleté
Vitrage fixé en partie supérieure
entre éléments métalliques en T

Verrière
vue de face
Vitrage entre
éléments de
support en T


